
Série 100 

verrouillage rotatif motorisé

Série 100
spécification produit

vue d'ensemble

Haute sécurité et idéal pour un usage intensif. Ce verrou rotatif unique 
offre une solution de verrouillage électronique inviolable. Grâce à sa 
conception brevetée à double mâchoire de verrouillage, il utilise la 
force de compression de l'acier pour empêcher tout déverrouillage 
forcé. Gâche de porte compatible disponible.
*les exigences d’alimentation dépendent de la force appliquée aux 
mâchoires

 о Faible consommation d'énergie : Courant de pointe de 0,4 A

 о Permet la surveillance à distance, les pistes de vérification et les 
alarmes

 о Options de montage universel et mouvement vertical du panneau

 о  La commodité de la fermeture par pression pour toutes les 
applications

 о Accepte les signaux de toute source d'actionnement électronique

Une solution unique pour le verrouillage 
dissimulé.

Caractéristiques du verrou

Données techniques
Contrôle du verrouillage

Un interrupteur de contrôle intégré 
indique que le verrou est verrouillé 

ou déverrouillé

Contrôle de la porte En option avec, module de 
surveillance supplémentaire

Exigences d’alimentation 150 mA* @ 5V, 12V ou 24V ac/dc

Ouverture de porte à ressort 
Tension de ressort variable :  

Ouverture par ressort ou traction 
pour ouvrir

Matériaux
Boîtier en plastique renforcé de 

verre, résistant aux flammes. 
Mâchoires en acier inoxydable

Finition Finition noire lisse

Commande mécanique Oui - équipée d'un levier de 
déclenchement

Breveté Brevet international déposé pour

Testé CE Oui

Indice IP IP65

Test de cycle Plus de 100 000 cycles

Ouverture forcée
Résiste à  

 
7000 N de force

Capacité de contact 0,5 amp @ 200 V dc

Températures de 
fonctionnement De -40 °C à +65 °C

Précharge maximale sur le 
verrou 300 N

Fixation 3 boulons de fixation M5



Dessins techniques
Images supplémentaires du 
produit

Série 100
spécification produit

Gâche de verrouillage
La gâche de verrouillage peut être commandée avec le matériel 
de verrouillage de la série 100. Veuillez en faire la demande au 
moment de passer votre commande. 
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